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RECOR  banheiras

A RECOR, fabricante de banheiras em ferro fundido esmaltado, 
exporta a quase totalidade da sua produção para países como 
EUA, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Alemanha entre 
outros. Todos estes mercados são extremamente exigentes 
em termos de qualidade, pelo que todas as banheiras RECOR estão 
sujeitas a um rigoroso controlo de acordo com as normas 
Americanas ASME A112.19.1M-94 (R99), Canadianas 
CSA B45-02, Europeias EN232:2003 e Inglesas BS EN232:2003 
e BS 1189:1986. Os produtos RECOR estão ainda certifi cados pela  
IAPMO (processo 4652) e aprovados pelo código de Massachusetts.
As banheiras RECOR, além da sua qualidade, caracterizam-se 
também pelas seguintes vantagens: resistentes a produtos ácidos 
e alcalinos (esmalte classe AA); durabilidade do brilho; não 
retêm cheiros; não retêm bactérias ou fungos; suavidade da superfície; 
segurança e higiene; elevada resistência; elevado isolamento 
sonoro; elevado isolamento térmico; facilidade de limpeza.
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RECOR, an enamelled cast iron bathtubs manufacturer, exports 
nearly all its production to the USA, Canada, the United Kingdom, 
France, Italy and Germany, among other countries.  All these 
markets have very high quality demands and expectations 
and the RECOR bathtubs comply with the following norms: the 
American ASME A 112.19.IM-94 (R99), the Canadian CSA B45-02, the 
European EN232:2003 and the English BS EN232:2003 and 
BS 1189:1986. � e RECOR  products have also been approved by 
the IAPMO (process 4652) and are in conformity with the 
Code of Massachusetts.
� e class AA enamel RECOR uses is resistant to acidic and alkaline 
products, keeps its sparkle, smells do not linger on it and neither 
bacteria or fungi adhere to it, making the bathtubs highly 
hygienic. � e RECOR bathtubs have a high level of thermal and 
sound insulation and their surface is very smooth and easy to clean.
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Válvula de segurança disponível com 63mm ~ Overflow hole available with 63mm Medidas aproximadas ~ Approximate measurements

Opções ~ Custos extra:
Acabamento exterior ~ Fundo anti-deslizante
Furos para torneiras 
Pés royal (1) ~ Pés império (2) ~ Pés artísticos (3)
Pedestal  apenas na ref. 1540 (4)

Options ~ Extra costs:
Outside finishing ~ Antislip ~ Tap holes  
Royal feet (1) ~ Imperial feet (2) ~ Ball & claw feet (3) 
Pedestal only in ref. 1540 (4)
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DIMENSÕES -DIMENSIONS (mm)INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

* Opção ~Option
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base de chuveiro ~ shower tray




